Beleuchtungsstarke & Lichtverteilungskurven

LED-Hallenstrahler

100 W o
(Art.Nr. 345805) ~150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der

tungsstarke beleuchteten Fléche

2m
1200 Lux D 6m

4m
m

Halbwertswinkel: 110°

150 W .
(Art.Nr. 345815/345810) ~150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der

tungsstarke beleuchteten Flache
-120 120 1

m
6900 Lux u
3m
77 Lux

Halbwertswinkel: 110°

-/+180
(Art.Nr. 345825) ~150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
-120 120 m
Lux m

Halbwertswinkel: 110°

Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
2m

2750 Lux B 6m
4m
X m

200w
(Art.Nr. 345835/345830)

Halbwertswinkel: 110°
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Beleuchtungsstarke & Lichtverteilungskurven

MultiLED pro

150 W 180
-150 150
(Art.Nr. 345985)
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
12 120 am
523 lux 11,43
6m
o 2
8m
60 60
10m
30 30
0 12m
Halbwertswinkel: 110°
300 W 180
-150 150
(Art.Nr. 345990)
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
12 120 am
966 lux 11,43
6m
El 20
8m
60 60
10m
30 30
0 12m
Halbwertswinkel: 110°

LED-Feuchtraumleuchte FarmPRO

40 W
(Art.Nr. 345616)

Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
im
707.1,1931 Ix D 263.54 cm
2m
176.8,482.8Ix 527.08 cm

78.57,21.6Ix

1054.16 cm

44.19,120.71 Ix

28.28,77.25Ix 1317.70 cm

Halbwertswinkel: 110°

60 W

-/+180
(Art.Nr. 34561 7) -150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
tungsstarke beleuchteten Flache
-120 120 m
1085,2958 Ix D 26321 cm
2" s esi 526.41
~90 90 .3, .5 Ix .41 cm
¢ 3m
12063287 Ix
-60 | 60
4m
67.83,184.91 Ix 1052.83 cm
-30 30
0 5

43.41,118.3 Ix 1316.03 cm

Halbwertswinkel: 110°

KERBL




LED-Auf8enleuchten

10W

(Art.Nr. 345680
345685)

20 W

(Art.Nr. 345681
345686)

30 W

(Art.Nr. 345682
345687)

50 W

(Art.Nr. 345683
345688)

100 W

(Art.Nr. 345684
345689)
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Beleuchtungsstarke & Lichtverteilungskurven

-150

-/+180

Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
120 120 , tungsstarke beleuchteten Flache
m
322 lux u 238m
2m
80 lux 477m
-50 %0
x|
3m
140
-60 230 0 .
20
-30 “Sie 30 5m
Halbwertswinkel: 100°
~/+180
-150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
120 120 tungsstarke beleuchteten Fléche
Tm
667 lux D 238m
m
o0 % 166 lux 477m
140
3m
240
60 4t o
4m
540
-30 _ 30
1o 5m
o
Halbwertswinkel: 100°
- /4180
-150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
120 120 tungsstarke beleuchteten Flache
im
971 lux / 238m
2m
%0 s 242 lux 477m
20
3m

o 107 lux 715m
-60 60 £
4m
ago
-30 |~ 30
—den 5m
o -
Halbwertswinkel: 100°
-/+180
-150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
-120 120 tungsstarke beleuchteten Flache
Tm
14621 ux B 238m
2m
-5 % 365 lux 477m
340
3m
AR 162 lux
-60 990 0
1200
-30 L4 30
o
Halbwertswinkel: 100°
~/+180
-150 150
Hohe  Max. Beleuch- Durchmesser der
-120 120 tungsstarke beleuchteten Flache
Tm
52121 lux D 140m
m
o0 0 13031 lux 280m
N\
/1100
3m
579 lux 420m
-60 330 0
am
325 lux
4400
30 30
sm

208 lux

Halbwertswinkel: 70°




