PRODUKTINFORMATION

FINK — AMS Acid

FINkTEC T

Professional Hygiene Management

Spezialreiniger fur automatische Melksysteme sauer - flissig

Art.-Nr. 18510

Produktbeschreibung

FINK - AMS Acid wird zur effektiven Reinigung und
Entkalkung  von  automatischen  Melksystemen
(Melkroboter) eingesetzt. Belage aus Kalk- und
Milchstein sowie Fett- und EiweiRverschmutzungen
werden wirksam entfernt.

Produkteigenschaften

=  QAV- und chlorfrei

= L&st Kalk- und Milchstein, Fett- und Eiweil3-
verschmutzungen

= L&st Eisenoxid und entfernt Pyruvat

=  Sehr gutes Netzvermdgen

= Nur flr den professionellen Anwender
Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:
Klare, farblose bis

Form, Farbe bernsteinfarbene Flussigkeit

Geruch Geruchlos

Dichte 1,1 - 1,3 (g/cm? bei 20 °C)

pH-Wert <1 (100 % bei 20 °C)
Zusammensetzung:

Sauren, nichtionische Tenside

Besondere Hinweise

Anwendungsempfehlung

Die Anwendungsbedingungen werden durch die
Automatik des Reinigungsautomaten geregelt. Eine
optimale Reinigungswirkung kann mit FINK - AMS Acid
erzielt werden, wenn der Reinigungsautomat im Bereich
der folgenden Parameter arbeitet:

Mit Wasser ca. 30 - 40 °C
direkt nach dem Melken

0,5 - 3,0 % bzw. nach
Herstellerangaben

Vorspilung

Konzentration

Temperatur 30 - 100 °C im Rucklauf
Je nach Hersteller- bzw.
Einwirkzeit Konzentrationsvorgaben

ca. 3 - 15 Min.
Mit Trinkwasser

Nachspilung

Die Reinigung der Melkeinrichtungen mit FINK - AMS

Acid ist im Wechsel mit einem alkalischen
Spezialreiniger  fir  automatische  Melksysteme
durchzufihren.

Materialvertraglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist mit einer Material-
schadigung auf Edelstahl nicht zu rechnen. Im Zweifel
ist die Materialvertraglichkeit gegeniber speziellen
Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an
einer unaufféalligen Stelle zu testen. Anlagenspezifische
Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu
prufen und zu bericksichtigen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde geschitzt vor Frost lagern,
frostempfindlich ab -5°C! Inhalt / Behélter der
Entsorgung gemaR den ortlichen / regionalen /
nationalen / internationalen Vorschriften zufuhren.

Okologische Bewertung

FINK - AMS Acid entspricht den Bestimmungen des
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der
Detergenzien-VO. Die organischen Bestandteile sind
biologisch abbaubar.

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschlieBlich fur den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen
Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von
Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prifungen und Vorsichtsmanahmen.

FINK TEC GmbH

Oberster Kamp 23, D-59069 Hamm

T +49 (0) 2385/73-0, F +49 (0) 2385/73-349
info@finktec.com, www.finktec.de

Stand 09/2022

Seite | 1


http://www.finktec.de/

PRODUKTINFORMATION Eof!esmnall(Hy;[eE ng,agem.ent
FINK — AMS Acid

Spezialreiniger fur automatische Melksysteme sauer - flissig

Stand 09/2022

Leitfahigkeit bei 25 °C

16

/>/13,62
12,48
12 e

A1

10

~

©
©

PRt
26

Leitfahigkeit (Conductivity) in mS/cm
oo

|

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Konzentration (Concentration) in Ma.-%

Besondere Hinweise
Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.
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