Technische Information FIS 4015-1 Datum: Jan 2007

Umriistung — Programmschaltwerk
Reinigungsautomat (mechanisch auf elektronisch) 10 044 040

| '1. Vorwort

Das elektronische Programm ,EPR-1" mit seinen Baukomponenten ist ein
Qualitatsprodukt und nach dem neuesten Stand der Technik und den aktuellen
gesetzlichen Vorschriften und technischen Regeln gefertigt.

Vor der Auslieferung wurde eine Funktions- und Qualitatskontrolie durchgefiihrt. Das
Geréat erfOllf alle Anforderungen der zur Zeit glltigen Vorschriften, Stand 01.01.2006

Bei bestimmungsgemalier Verwendung gemal} der Betriebsanieitung haften wir im
Rahmen unserer Gewahrleistungsbedingungen.

2. Allgemeines

Das neue elektronische Programm EPR-1 ersetzt die mechanischen

Programmschaltwerke : 00 011 165 (IBF 0295) 1 Schritt = 30 Sec.
10 044 501 (IBF 0299) 1 Schritt = 15 Sec.
und deren Vorganger

Das EPR_{T besitzt zwei Programmablaufe, die lGber Jumper ausgewahlt werden.
J1: gesteckt = das ,N* Normalprogramm IBF 0295 1 Schritt = 30 Sec.
J2: gesteckt = das ,K" Kurzprogramm IBF 0299 1 Schritt = 15 Sec.

J3: Durch zuséatzliches stecken von J3 wird die Zirkulationszeit im Hauptspilgang um
3 Minuten verlangert.

J4: Schnelldurchlauf fir den Service. Jeder Schritt betragt 5 Sec.
Achtung!! Nur mdéglich wenn J3 nicht gesteckt ist. .

Achtung!! Die Stecker neben den Auswahlsteckern durfen nicht benutzt
werden, fuhrt zur Zerstorung der Platine.

Das EPR-1 besitzt 3 LED’s, die den jeweiligen Spilstand anzeigen.

gelb: Vorspulen
blau: Hauptspulen
weiss:  Nachspulen

Beim EPR-1 ist bei beiden Programmversionen magtich:

1) Anschlul} einer Schaltuhr

2) Wahlweise Kalt- oder Mischwasser im Vorspllgang

3) Wasserablauf im Nachsplilgang durchgehend oder wie im Hauptspilgang.
(s. Programmablaufpléne Seite 5 u.6)
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3. Programmablauf

Funktion ,Melken®
Wie bei den alten Programmschaltwerken. Wenn der Wahischalter auf Melken gestellt
wird, sind die Vakuumpumpe und der Trafo in Funktion.

Funktion ,Reinigen”

Nach dem der Wahischalter auf ,Reinigen® (alk. oder sauer) gestellt wurde, beginnt
nach kurzer Zeit der eingestellte Programmablauf { s. Programmablaufdiagramme).
Um den einwandfreien Reinigungsablauf zu bestatigen, leuchtet die weille Led am
Programmende, bis der Wahlschalter betatigt wird.

Durch Ausschalten Gber den Wahlschalter wird das Programm sofort unterbrochen.
Beim Wiedereinschalten startet das Programm immer mit dem Vorspulgang.

Bei Spannungsausfall und wiederkehrender Spannung startet das Programm erst
wieder, wenn der Wabhlschalter mindestens 5 Sekunden auf ,Aus” gestellt war.

Bei wiederkehrender Spannung und eingeschaltetem Wahlschalter leuchtet keine Led
und das Programm wird nicht gestartet.

(Achtung 1! nochmals Spiilen)

4. Vorgehensweise beim Umbau vom mechanischen Programmschaltwerk auf das

EPR-1
Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerates dirfen nur
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert
wurde.
¢ Das Fachpersonal muss diese Bedienungsanleitung unbedingt
gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen
unbedingt befolgen.
¢ Der Installateur hat dafiir Sorge zu tragen, dass das
Programmschaltwerk geman den elektrischen Anschlussplénen
korrekt angeschlossen ist.
¢ Beachten Sie grundsaizlich die jeweiligen geltenden Vorschriften
bezliglich Offnen, Reparieren und Installieren von elektrischen
Geréten.

@Warnung:Nach dem Offnen des Reinigungsautomatengehiuses kann der

Berlihrungsschutz aufgehoben sein (Stromschlaggefahr). Vermeiden
Sie unbedingt jegliche Beriihrung oder Kontakt mit den
Elektronikbauteilen. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und
sichern diese gegen wiedereinschalten.
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1. Anleitung vollstandig durchlesen.

2. Anlage kpl. Spannungsfrei schalten

3. Uberpriifen Sie welches Programmschaltwerk eingebaut ist. Stecken Sie
dementsprechend die Jumper auf dem EPR-1. (s. Punkt 2 Allgemein)

4. Uberpriifen Sie, ob die Bezeichnungen auf den Drahten am Programmschaltwerk
lesbar sind. Wenn nicht, dann neu kennzeichnen.

5. Programmschaltwerk ausbauen.

6. Kabelbinder des Kabelbaums vom Programmschaltwerk bis zirka zum
Heizungsschiitz entfernen.

7. Einbau des Halteblechs

a. Versehen Sie die Plexiglasscheibe auf der Seite mit den Bohrsenkungen
auflen dinn mit Silicon.

b. Befestigen Sie die Plexiglasscheibe und das Halteblech mittels der
mitgelieferten Senkschrauben M5 und Muttern in der Tar. Darauf achten,
dass der Schutzleiteranschluss nach unten zeigt.

Achtung: Unbedingt die mitgelieferten Schrauben benutzen, da die
Vorhandenen zu lang sind.

8. SchlielRen Sie den Schutzleiter an der M4-Schraube am Haiteblech an.

9. Montieren Sie die Steuerung EPR-1 (Klemmen unten} und befestigen Sie sie mit
den mitgelieferten Kunststoffmuttern M3.

10.Ziehen Sie die Steckklemmen von der EPR-1 ab und schlief}en Sie dann die
einzelnen Drahte an, indem Sie die Kabelstecker entfernen und die Drahte mit
Aderendhlilsen versehen. Achtung: Bitte einzeln vorgehen, da durch die Montage
der Aderendhilse die Bezeichnung unleserlich werden kann. Die jetzige
Bezeichnung am Programmschaiter bzw. Draht, werden am EPR-1 auf die
entsprechenden gekennzeichneten Klemmen geklemmt. Drahte die vom
Programmschaltwerk zum Programmschaltwerk gehen (Brucken), werden nicht
mehr bendtigt. Achtung!! Dréhte nur anschliefen, wenn die Klemmen vom EPR-1
abgezogen sind.

11.Stecken Sie den blauen Draht, der vom Programmschaltwerk zu H2 geht, von H2
auf H1. Entfernen am anderen Kabelende den Kabelstecker, montieren eine
Aderendhiilse und schlieflen ihn auf der EPR1 auf N an.

12.Montieren Sie den mitgelieferten Draht vom EPR-1 Klemme L1 an die Sicherung F1
auf der Seite ,von der es weitergeht zum Wabhlschalter.

13.Falls der Draht Nr. 5b vorhanden ist, diesen abkneifen und isolieren.

14.Kontrollieren Sie noch einmal die Verdrahtung. Schalten Sie dann die Spannung ein
und lassen die Spilung einmal durchiaufen.

15.Biindeln Sie den Kabelbaum mit den mitgelieferten Kabelbindern.

16.Kleben Sie den mitgelieferten Aufkleber aufen auf die Tur.

{@:Achtung: Es ist darauf zu achten, dass alle Abdichtungen und Schlauche in Ordnung
sind (ggf. erneuern), damit keine Feuchtigkeit an das elektronische
Programmschaltwerk kommt. Ansonsten erlischt unsere Haftung im
Rahmen unserer Gewahrleistungshedingungen.
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5. Platinenanschllisse

Programmierstecker
hier diirfen keine Jumper gesteckt Auswahi J umper

werden!
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Achtung: Wenn im Normalprogramm das Ablassventil im Nachspllgang durchgehend
getffnet sein soll, Anschluss von 5A auf 2A stecken. Im Kurzprogramm ist das
Ablassventil im Nachspllgang durchgehend gedffnet, wenn der Anschluss auf 5A steckt.
Auf 2A ist das Ablassventil am Anfang (1min. 15s) des Nachspllgangs geschlossen.

Es existieren 4 Jumper:

J1: Gesteckt: N-Programm

J2: Gesteckt: K-Programm

J3: Gesteckt: lange Zirkulationszeit, offen: normale Zirkulationszeit

J4: Gesteckt, in Verbindung mit J1 oder J2: schneller Ablauf flir Anlagentest, Zeit &
Sek. pro Schritt (J3 muss offen sein).

Nach dem Umstecken der Jumper wird das neu eingestellte Programm beim néchsten
Start Ubernommen.

s o & o
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6. Programmablaufe
Programmversion ,N“ normal in Schritten (a” 30 Sekunden)
Nur Jumper J1 gesteckt ( s. Abbildung 1)
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Programmversion ,N* normal in Schritten (a” 30 Sekunden) mit verlangertem Hauptsplilgang (6 Schritte)
Jumper J1 und Jumper 3 gesteckt ( 5. Abbildung 1)
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Programmversion K" kurz in Schritten (2" 15 Sekunden)
Nur Jumper J2 gesteckt ( s. Abbildung 1)

Vorsplilen

Hauptspllen

Nachspiilen

Schritte

-

516|7 8]9|1011 121314'15‘16

17|18119|20 21]22|23]24125|26|2? 23;29}30|31‘32|34 35‘36|37 38(39

[

2153

40 41,42{43]44 45|4&147!4814;|50|51

1| Timer

Wasser-
2

2 o>

ablauf

Wasser
3 Kalt

Wasser
Warm

VR2
4 Waschm,

VR2

Wassor

5 AblaR

PlEi>iT[>

Rest-
6 i wassar

o>

Heizung

Wasser

T Kalt+
arti

8 Schalt- |A

uhr

Programmversion , K" kurz in Schritten (a” 15 Sekunden) mit verldngertem Hauptsplilgang {12 Schritte)
Jumper J2 und Jumper 3 gesteckt { s. Abbildung 1)
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inbetriebnahme - Reinigungsautomat

Nach Umriistung von mechanischen - auf elektronischen Programmschaltwerk

1. Melken

Wie bei den alten Programmschaltwerken. Wenn der Wahlschalter auf Melken gestelit
wird, sind die Vakuumpumpe und der Trafo in Funktion.
Achtung: Kontrollieren, ob sich der Milchdruckschiauch im Milchtank befindet.

2. Reinigen

Nach dem der Wahischalter auf ,Reinigen” (alk. oder sauer) gestellt wurde, beginnt
nach kurzer Zeit der eingestellte Programmablauf.(erfolgte durch Ihren Servicetechniker
bei der Umristung von mechanischen - auf elektronischen Programmschaltwerk )
Durch das Aufleuchten der Led’s wird der jeweilige Reinigungszustand angezeigt (gelb
= Vorspulen ; blau = Hauptspllen; wei = Nachspllen).

Nach einem einwandfreien Reinigungsablauf leuchtet die weile Led am Programmende
auf, bis der Programmwahlischalter erneut betétigt wird.

Durch Ausschalten (iber den Programmabhlschalter wird das Programm sofort
unterbrochen. Beim Wiedereinschalten startet das Programm immer mit dem
Vorspllgang.

Bei Spannungsausfall und wiederkehrender Spannung startet das Programm erst
wieder, wenn der Wahlschalter mindestens 5 Sekunden auf ,Aus” gestellt war.

Nach eventuellen Stérungen wahrend des Reinigungsprogramm leuchtet keine Led auf
und das Programm wird nicht neu gestartet.

Achtung: Nochmals unter Beobachtung den Spililvorgang durchfiihren.

Dies Dokument ist nichl Vertragsgegenstand und die Angaben hierin stellen keine Beschaffenheitsgewéhrleistung dar. FLACO behit
sich das Recht vor, Anderungen sowie inhaltliche Zusétze vorzunehmen.

FLACO-Gerdte GmhH e Postfach 5051 « D 33278 Gitersloh ¢ Tel. 05241 6030 » Fax 05241 60329
www.flaco.de -1- flaco@flaco.de



