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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: FINK - lo Dip 50

- Artikelnummer: 18206
- Biozid-Registrierungsnummer  EU-0020540-0013 1-5
- UFI: 0AT3-M0XM-R007-CKD6
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgerat  en wird
Fur andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!
- Lebenszyklusstadien
IS Verwendung an Industriestandorten
PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
- Produktkategorie PC8 Biozidprodukte
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Desinfektionsmittel
Euterpflegemittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

FINK TEC GmbH

Oberster Kamp 23

D-59069 Hamm

Tel. 0049-2385-73-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Regulatory Affairs
E-Mail: regulatory@finktec.com
- 1.4 Notrufnummer:
DE: Tel.: +49-173-879 65 30
AT:  Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.: +43 1 406 43 43
LU:  Belgisches Giftinformationszentrum:
Tel.: (+352) 8002-5500

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

fﬁé GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- Signalwort  Achtung
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P390 Verschuttete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.
P406 In korrosionsbestandigem Behalter/ Behalter mit korrosionsbestandiger Innenauskleidung aufbewahren.
P501 Inhalt/Behélter der Entsorgung gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zufiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus Stoffen, die als nicht geféhrlich eingestuft sind.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 56-81-5 Glycerol Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt 5-10%
EINECS: 200-289-5

CAS: 7553-56-2 Jod Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 20,25-50,5%
EINECS: 231-442-4

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalZnahmen
- Allgemeine Hinweise:

Bei der Bitte um &rztlichen Rat Verpackung oder Etikett bereithalten und Ihre 6rtliche Giftnotrufzentrale anrufen.

Selbstschutz des Ersthelfers.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Betroffene Haut mit viel Wasser spiilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser aussptilen und anschlieBend etwas Wasser trinken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Ohnmaéchtiger Person nichts oral verabreichen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

ABSCHNITT 5: Maf3hahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Feuerldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung:  Keine besonderen Manahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maf3hahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausr  tstungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren Nicht erforderlich.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Die zustandigen Behdrden benachrichtigen, wenn durch das Produkt eine Umweltbelastung verursacht wurde (Abwasserkanale, Wasserlaufe, Boden oder Luft).
Um Stoérungen einer individuellen Abwasserbehandlungsanlage zu vermeiden, missen mogliche produkthaltige Ruckstéande in das Giillelager (zur Ausbringung auf
landwirtschaftliche Boden oder zur Vergérung in einer Biogasanlage) oder in das kommunale Abwassersystem - sofern gesetzlich zuléssig - eingeleitet werden.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reini  gung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte  Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behaélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Manahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicks ichtigung von Unvertréaglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
Bei Raumtemperatur lagern.
In lichtundurchlassigen Behaltern lagern.
Geeignetes Material fur Behalter: HDPE
- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.
Vor Frost schitzen.
- LGK (TRGS 510) 12
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu tiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach ~ enden Grenzwerten:
CAS: 56-81-5 Glycerol
AGW (Deutschland) [ Langzeitwert: 200 E mg/m?
2 (I);DFG, Y
CAS: 7553-56-2 Jod
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1,1 mg/m3, 0,1 ml/m3
1(1);DFG, H
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 1 mg/m3, 0,1 ml/m3
Langzeitwert: 1 mg/m3, 0,1 ml/m3
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmaf3inahmen, zum Beispiel personli che Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die tiblichen Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Schutzkleidung gemaf EN 340
- Atemschutz Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
- Handschutz Nicht erforderlich.
- Handschuhmaterial nicht relevant
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials nicht relevant
- Augen-/Gesichtsschutz
Beim Umftillen Schutzbrille empfehlenswert.
Schutzbrille geméan EN 166
- Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Schutzkleidung gemafl EN 13034

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Farbe Dunkelbraun
- Geruch: nach lod
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- pH-Wert bei 20 °C: 2,8

- Viskositat:

- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.

- Dynamisch bei 20 °C: 216 mPas

- Loslichkeit

- Wasser: Vollstandig mischbar.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,01 g/cm?3
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flissig

sowie zur Sicherheit
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz
- Explosive Eigenschaften:
- Losemittelgehalt:

- Organische Losemittel: 0,0 %
- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explo  sivstoff entfallt
- Entzlindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Flussigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entz  iindbare Gase

entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegentiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gem  ische

Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse m it Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitéat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 56-81-5 Glycerol
Oral LD50|12.600 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 [ >18.700 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 7553-56-2 Jod
Oral LD50|315 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50|1.425 mg/kg (Kaninchen)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Keimzellmutagenitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Reproduktionstoxizitat

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
sition Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
position Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- 11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
| - Endokrinschéadliche Eigenschaften
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
CAS: 56-81-5 Glycerol

EC50[24h] [>10.000 mg/I (Daphnia magna)

EC50[48h]|>2.900 mg/l (algae)

EC50[72h][>10.000 mg/I (bacteriae)

LC50 >10.000 mg/l (Leuciscus idus)

CAS: 7553-56-2 Jod

Inhalativ | LC50[4h]

EC50

EC50[48h]

>4.588 mg/l (Ratte)
0,13 mg/l (algae)
0,55 mg/l (Daphnia magna)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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|LCSO[96h] |1,67 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften  Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdunnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmull deponiert werden.
- Abfallschlisselnummer:  Europaischer Abfallkatalog: 200130-Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: ~ Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg geméaf? IMO-  Instrumenten Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EG) Nr. 830/2015
Verordnung (EG) Nr. 528/2012
- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

| - Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendu  ng bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und E  lektronikgeraten — Anhang I
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVS TOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fir eine Gene  hmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

| - Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPL OSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten.

- Wassergefahrdungsklasse gemal AwSV:  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen

DGUV Regel 112-189 (BGR 189) Benutzung von Schutzkleidung, aktuelle Version

DGUV Regel 112-195 (BGR 195) Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen, aktuelle Version

DGUV Regel 112-192 (BGR 192) Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, aktuelle Version

DGUV Information 209-004 (BGI 546) Sicherheitslehrbrief Umgang mit Gefahrstoffen, aktuelle Version

BGI 623 Umfillen von Flissigkeiten vom Kleingebinde bis zum Container Merkblatt T 025 bisher BGI 623, aktuelle Version
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeftihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemaf Verordnung (EC) No 1272/2008.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Korrosiv gegentiber Metallen Auf der Basis von Priifdaten

Gewassergefahrdend - langfristig (chronisch) gewéssergefahrdend | Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten geman Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Forschung und Entwicklung
- Ansprechpartner:
Herr Dr. Fink
Tel. 0049-2385-73-300
- Datum der Vorgangerversion:  02.04.2015
- Versionsnummer der Vorgangerversion: 4
- Abktirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegenuber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Aquatic Acute 1: Gewéassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
- * Daten gegeniber der Vorversion geandert
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